- correspondre au modele tel qu'il est vendu dans le pays concerné.

S caractértstnq ues essentielles.

15 3) Llste des constructeurs agréés

Etats Unis:

Don Allen Inc, 401 Agee Road, Grants Has, Oregon 97526.

Aero Tec Labs, Hewson Avenue, Warcick, NJ 07463,

Fuel Safe Corporation, 15545 Computer Lane, Huntington Beach, California
92649.

Goodyear Fuel Cell Labs, the Goodyear Tire and Rubber Company, Akron Ohio
44316,

France: '

Kléber Colombes, Division Tissus Enduits et Applications, 4 rue Lesage Maille, 76 .
230-Caudebec-les Elbeuf.

Ets J. RICHE-BP 14-14690 Pont-d’OQuilly.

Superflexit SA, 45 rue des Minimes, 92-Courbevoie.

Grande Bretagne:

FTP Industries Ltd, The Airport, Portsmouth, Hants.

Marston Excelsior Ltd Wobaston Road, Wolverhampton, Staffs.

Premier Fuel Systems Ltd, Burnaston Old Airfield, Burnaston, Derby.

Woodville Rubber Company Lid, Hearthcote Road, Swadlincote, Burton-on-Trent,
DE11 3DX.

Ralie:
Autodetta SpA (Alfa Romeo), Via Enrico Fermi 7, 20019 Settimo- Milanese
Pirelli, Viale Rodi 15, Milano.

Japon:
Kojima Press Lid, 3-30 Shimoichibacho Toyota, Alchlken
Sakura Rubber Co Ltd, 48-14—1 Chome Sasazuka, Shibuya Ku, Tokyo.
Sumitomo Electric Industries Ltd, 15-5 Chome Katahama Mlgash[ Ku, Osaka.

15.4) Application des ces spécifications:

Les voitures des Groupes A et B peuvent étre equipées d'un réservoir de sécurité
8i les modifications nécessaires de la voiture ne dépassent pas celles permises par
le réglement.

1) DEFINITION '
Voitures de Tourisme de grande production de série.

2) HOMOLOGATION
Ces voitures doivent avoir été produites au moins 5 000 exempialres entigrement -
identiques en 12 mois consécutifs, et homologuées par la FISA en Groupe A. Les -
variantes-Option (VO) de la fiche Groupe A ne seront pas valables en Groupe N.
~—Les voitures de Groupe N doivent provenir de voitures, homoioguees en Groupe
A dans un stade d’évolution postérieur au 1/7/79 sans tenir compte des variantes -
options, ou «de voitures du ‘Groupe 1 1981, isur la base de leur transfert automathue
FISA en Groupe A. o
- —Chaque: homologation en Groupe N sera accordée par 'ASN de chaque pays
- Cette homologation séra basée sut fa fiche d’homologation en Groupe N provet
-du constructeur et établie par 'ASN du pays du constructeur, mais modifiée afm

- =L’ASN n'accordera son. homologation qu'a un modele ne. presentant pas .'de
différences par rapport a la fiche de base du pays de fabrication’ qm toucherazen
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la condition gue fa surface de frottement des freins ne soit pas augmentée.

Les toles de protection peuvent étre demontées ou plides. -

Dans le cas d'un véhicule équipé d'un servo-frein, ce dispositif peut &tre -
déconnecté. :

6.6) CARROSSERIE
- 6.6.1) Extérieur:

‘Les enjoliveurs de roue dolvent étre enlevés. '

—On peut monter des protége-phares qui n'aient d'autre but que de couvrir le
verre de phare, sans influer sur I'aeéro-dynamique de la voiture.

—Le montage de protections inférieures est autorisé lors des railyes.

On peut prevoir tout systéme de verrouillage du bouchon de réservoir d'essence.

6.6.2) Habitacle: '

Sont autorisés sans restriction tous les accessoires qui sont sans effet aucun sur
- le comportement du véhicule, tels ceux concernant I'esthétique ou le confort
intérieur (éclairage, chauffage, radio, etc. .. ) & la condition expresse qu'ils
N'affectent pas, méme de facon secondaire, le rendement mécanique du moteur, la
direction, la robustesse, la transmission, le freinage ou la tenue de route.

—Toutes les commandes doivent étre celles prévues par le constructeur y
compris leur réle, mais il est permis de les aménager pour les rendre mieux
utilisables ou plus accessibles: par exemple, adjonction d'une rallonge de fa com-
mande du frein & main, d’'une semelie supplémentaire sur la pédale de frein, etc. . . .

—En particulier, it est permis ce qui suit:

. 1) Des appareils de mesure, compteurs, efc. . . . supplementaires peuvent é&trg

instaliés librement & la condition que leur montage ne présente aucun caractére
 dangereux.

_ 2) Onpeut changer I'avertisseur ou en ajouter un supplémentaire éventuellement

a la disposition du passager. ,

- 3) Le mécanisme du levier de frein a main peut étre adapté afin d'obtenir un
déblocage instantané (“fly-off handbrake”).

4) .On psut modifier les supports des sieges et on peut ajouter toutes sortes de
couvre-sieges y compris ceux formant siége-baquet.

5} Les siéges baquets sont autorisés & condition de peser au minimum le poids
des sigges d'origine. _

8) It est permis d'ajouter des compartiments supplémentaires & la bofte a gants et
- des poches suppiémentaires aux portiéres.

7) Le volant de direction est libre.

6.7) SYSTEME ELECTRIQUE :

Batterie: marque, capacité et cables de batterie sont libres. La tension et
I'emplacement de la batterie doivent étre conservés.

—Générateur: le remplacement par un genérateur de plus grande puissance
(Watt) est autorisé. Une dynamo ne peut étre remplacee par un alternateur et vice-
versa, : : '

—Systeme d’éclairage: Des phares suppiémentaires, y compris les relais
correspondants, sont autorisés & la condition de ne pas dépasser un total de six
phares (non compris les lanternes ou feux de position).

lis ne pourront pas étre montés par encastrement. Le nombre de phares et de feux
divers extérieurs devra toujours étre pair.

Le montage d’'un phare de recul est autorisé a la condition qu’il ne puisse étre
utilisé que lorsque le levier de changement de vitesse est sur la position “marche
AR” et sous réserve de I'observation des reglements de police a ce suijet.

Il est permis d'ajouter des fusibles au circuit électrique.
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L’homologation n'est accordée qu'aux voitures ayant fait 'objet d'une homologa-

- tion routiére gouvernementale dans le pays concerne, a la demande exclusive du

constructeur ou de Pimportateur reconnu; des homologations routieres réalisées a
titre individuel ne seront pas acceptées.

La FISA pourra accorder des dérogations a ces réglements sur demande d'une
ASN d'un pays non constructeur. '
—Un conducteur ne peut participer.qu'au volant d’une voiture homolguée par 'ASN
du pays qui Tui a délivré sa licence.
3) NOMBRE DE PLACES

Ces voitures doivent comprendre au moins 4 places, selon les dimensions défines
rol

es seuls travaux qui peuvent étre effectuss sur la voiture sont ceux nécessaires a
son entretien normal ou au remplacement des piéces détériorées par usure ou par
accident. Les limites des modifications et montages autorisés sont spécifiées ci- -

9

tures devront éire sirictement de série et identiﬁables par les données
precisees par les articles de [a fiche » d'homologation. '

5) POIDS MINIMUM

Les voitures devront avoir au moins le poids precise sur la fiche d’homologation, plus

le poids des dispositifs de sécurits. |

6) . .

6.1) MOTEUR ‘ ‘ |

Il est permis de remplacer ou de doubler le cable de commande de I'accélérateur

par un autre provenant ou non du constructeur. :
—Allumage: liberté pour la marque et le type des bougies, pour le limiteur de

* régime et pour les cables H.T.

—S8ystéme de refroidissement: le thermostat est libre, ainsi que la tempé%ature

et le systéme de commande du déclenchement du ventilateur. On peut prévoir tout
systéme de verrouillage du bouchon de radiateur.

. 6.2) TRANSMISSION

-—Embrayage: garnitures libres ainsi que leur mode de fixation.
6.3) SUSPENSION

Des barres anti-rapprochement et anti-écartement peuvent étre montées & Tavant

Sur les voitures du Groupe N & condition qu'slies soient démontables et boulonnées

sur les points d'attache de suspension ou sur les ressorts de suspension.

—Amortisseurs: libres, pour autant que leur nombre, leur principe de fonction-

nement, les points d'attache, les dimensions (diametre exterieur) et la position de
I'assiette de ressort soient maintenus.

Pour les suspensions du type McPherson, le manteau d'origine de la jambe de
force doit &tre conservé.

6.4)- TRAIN ROULANT ‘ _
Les jantes doivent étre celles homologuées par le constructeur. Les pneus seront

libres & condition de pouvoir étre montés sur ces jantes.

6.5) SYSTEME DE FREINAGE ,
Les garnitures de freins sont libres de méme que leur fixation (rivées, collées, etc), 2
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